MANUAL DE INSTALACION
PARA LA APLICACIÓN EN LINEA

DEL CATALITICO DE COMBUSTIBLE FITCH

CERTIFICADO POR EPA

BAJO LOS ESTANDARES 40CFR85.2114

& CARB EO#D352-1

AVISOS

Este producto debe ser instalado por un mecánico certificado y debe estar seguro de haber leído todas las instrucciones antes de comenzar la instalación. No fume, ni tenga cerca ninguna flama mientras lleva a cabo la instalación. Siga las instrucciones del manufacturero para liberar la presión del sistema del combustible. 

NOTAS IMPORTANTES: Antes de proceder a su instalación en cualquier motor desconecte el terminal negativo de la batería. Después de la instalación reconecte la batería y conduzca el vehículo a una velocidad mayor de 50mph (80Kph) por un mínimo de 10 minutos. Este procedimiento reactivará el encendido de la memoria de la computadora, y los motores fuel-injected para acelerar el consumo del combustible tratado. Para motores Diesel y de gasolina, desconectar la batería es una buena práctica de seguridad.
PRECAUCION: Antes de comenzar la instalación de la unidad Fitch, debe asegurarse de que el vehículo esté funcionando en buenas condiciones, debido a que el dispositivo no va a compensar defectos eléctricos o mecánicos que pueda tener el mismo.

FITTINGS AND SEALANT:  Para todos los modelos utilice fittings apropiados que sean compatibles con el sistema de combustible del motor. Líneas de combustible plásticas requieren fittings de compresión reforzados internamente. Asegúrese de utilizar mangueras de alta presión cuando sea requerido. Utilice selladores tratados líquidos con teflón o su equivalente, los cuales no son afectados por la gasolina u otros combustibles. No utilice cintas adhesivas (tape) debido a que estas podrían romperse y entrar al sistema de combustible. La unidad Fitch viene equipada con los siguientes tamaños de hilos y adaptadores, otros tamaños están disponibles, contacte su suplidor local de piezas hidráulicas o auto parts para más información. Los mismos son:
F50, F100, F200, F300 UNF straight thread, 9/16-18. Male O.R.B. tube adaptor to a #6 JIC 37º flare.

F400, F500, F750, F1000 UNF straight thread, 7/8-14. Male O.R.B. tube adaptors to a #10 JIC 37º flare.

EMPLAZAMIENTO: Asegúrese de que el lugar seleccionado para la instalación de la unidad tenga el suficiente espacio libre y que las líneas de combustibles estén libres de obstrucciones y abrasión. No instale esta unidad a menos de ocho (8”) pulgadas (200mm) de cualquier dispositivo o aparato eléctrico como alternadores, generadores o bombas debido a que el electromagnetismo que ellos generan podría afectar el funcionamiento adecuado de la unidad Fitch. No instale esta unidad a menos de ocho (8”) pulgadas (200mm) de cualquier dispositivo o aparato generador de calor tales como escapes de pipas y manifolds, convertidores catalíticos o mufflers. OBSERVE LA DIRECCION DE LA FLECHA EN LA UNIDAD QUE INDICA LA DIRECCION DEL FLUJO DE COMBUSTIBLE. TODAS LAS UNIDADES DEBEN SER INSTALADAS VERTICALMENTE CON LA ENTRADA DE COMBUSTIBLE POR LA PARTE DE ABAJO. Esto permitirá que el aire atrapado escape previniendo bloqueos de aire, asegurando a su vez, que toda la superficie del catalítico esté en constante contacto con el combustible. En aplicaciones de Diesel, la unidad Fitch deberá montarse en la línea de suministro de combustible, no en la línea de retorno, en el lado de succión de baja presión de la bomba de combustible. En aplicaciones de Gasolina, la unidad Fitch puede instalarse antes o después de la bomba de combustible debido a que en muchos casos la bomba de combustible está dentro del tanque. Todas las unidades Fitch son probadas a presión y aceptadas por el Coast Guard  para 600 PSI.
INSTALACION: Si las líneas de combustibles existentes son demasiadas cortas, pueden añadirse líneas de combustibles adicionales para conectar la unidad en el lugar seleccionado. Asegúrese de usar solamente material de líneas de combustible aprobadas. Precaución; motores con fuel injection deben usar solamente mangueras certificadas EFI.  Aplique cuidadosamente el sellador a los fittings de cada terminal de la unidad Fitch. Instale los fittings a cada terminal de la unidad Fitch y apriételos. Para sistemas Diesel y fuel injection, llene el canister con combustible luego de instalar la línea de entrada (abajo), esto evitará que entre aire al sistema. Use las agarraderas de montaje o cualquier elemento alterno para sujetar bien fija la unidad Fitch en el lugar seleccionado. Asegúrese de que las agarraderas estén bien apretadas. Verifique todas las conexiones de combustibles y cuando esté satisfecho con la instalación, encienda el motor y déjelo correr por unos cuantos minutos en lo que rectifica cuidadosamente que no existan liqueos.
PERIODO DE ADAPTACION: La duración de este período de adaptación dependerá de los años y condición del motor. Un motor en condiciones promedio tomará aproximadamente 500 millas (800 Km.) ó 10 horas operacionales para alcanzar los máximos beneficios del catalítico. Durante este período la unidad Fitch estará limpiando cualquier exceso de carbón y resinas de motor del sistema de combustible. Es posible que produzca mayores emisiones y mayor consumo de combustible durante este período. La limpieza de toda esta costra del motor puede resultar en un aceite de motor más sucio de lo normal debido a que gran parte del residuo de carbón removido de la cámara de combustión termina en la bandeja de aceite del motor. Sin embargo, luego del primer cambio de aceite, el aceite del motor continuará siendo cada vez más limpio que antes de usar el catalítico Fitch debido a la reducción en la contaminación del aceite con hollín. También es posible que en motores con alto millaje haya que reemplazar el filtro de gasolina debido a la acumulación de residuos removidos del sistema de combustible en el proceso de limpieza del mismo. Un filtro tapado puede causar menor economía en combustible. Luego del Período de Adaptación, es incluso posible evaluar la eficiencia de su vehículo usando combustible de menor octanaje. Si decide hacerlo así, debe bajar el octanaje gradualmente, un paso a la vez, para asegurar una ejecutoria eficiente del motor en el proceso de transición.
NOTA ESPECIAL PARA LA CONVERSION O TRANSICION DE UN COMBUSTIBLE CON PLOMO A UNO SIN PLOMO: Es recomendable que corra al menos 500 millas (800 Km.) o 10 horas con el combustible con plomo usado originalmente una vez instalada la unidad Fitch, antes de realizar la transición al nuevo combustible sin plomo.

NOTA ESPECIAL PARA MOTORES CON CARBURADORES: Para una mayor ejecutoria y eficiencia, en el proceso de transición del tipo de combustible en estos motores, el mismo deberá ser a partir de las 1,000 millas (1,600 km.).
RECORDATORIO: Si el sensor de oxígeno en motores con sistemas electrónicos de manejo de combustible es cubierto con carbón, los resultados reflejados en el mismo podrían ser limitados. Si este fuera el caso, el sensor de oxígeno deberá ser verificado, limpiado o reemplazado de ser necesario. 
El catalítico de combustible Fitch necesitará ser reemplazado a las 250,000 millas (400,000 Km.), o a las 5,000 horas, lo que ocurra primero. La unidad Fitch es reciclable y podrá ser devuelta a su distribuidor local al momento de su reemplazo. No disponga de la misma en la basura.
NOTA: También está disponible el Kit de Instalación Rápida en Línea para la gran mayoría de los vehículos domésticos. No hay que realizar cortes en la línea de combustible. El Kit incluye los conectores (fittings) de los manufactureros de fábrica de los vehículos lo cual permite una instalación rápida y fácil. Llame a nuestra línea de apoyo técnico para el Kit correspondiente a su vehículo.  
DERECHO A DEVOLUCION, REEMBOLSO Y GARANTIA

El Catalítico de Combustible Fitch tiene una garantía de devolución del dinero de 90 días evidenciando que la instrucciones de instalación fueron seguidas correctamente y que la devolución del producto es debida a defectos del producto o insatisfacción con los resultados obtenidos. El producto deberá devolverse a la fábrica para recibir el reembolso.

El Catalítico de Combustible Fitch está garantizado de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de 250,000 millas (400,000 Km.) (definido por EPA en 40 CFR 85.117), ó 5,000 horas desde el día de instalación. El manufacturero se reserva el derecho de reparar o reemplazar cualquier unidad defectuosa. Esta garantía no incluye daños causados por colisión, abuso o mala instalación de la unidad. Devuelva la unidad defectuosa con la evidencia de la fecha de compra al distribuidor a quien le compró la misma de manera que este pueda manejar de forma rápida y responsable su reclamación de garantía. El Manufacturero garantiza que la instalación en su vehículo del Catalítico de Combustible Fitch no causará incumplimiento alguno en la emisiones del motor en el cual sea instalado desde su fecha de instalación y durante la vida útil del catalítico.
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